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إعداد مهندس محمد ابو العلا 1 صيانة الحاسب الألى 
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اعداد مهندس محمد ادو Sal‏ 2 صبانة الحاسب YI‏ 
i‏ ميحس و 7 


VI الحاسب‎ 


الكثير منا لديه جهاز الكمبيوتر و يستخدمه باستمرار و لكنه لا يعرف بالتحديد كيف يتعامل مع الجهاز من الداخل 
و يعتبر ان فك الجهاز هى عقدة العقد و مذا من یص اب بالرعب لمجرد الفكرة و لهذا فكرت ان اوضح بعض 
لنقاط عن الهاردوير حتى نستطيع التعامل مع اجهزتذا دون عب )5 هذا لا يعذى التهور ب الطبع )ولکن دعوذا 
نتفق من البداية اذك لو تشعر بالخوف أو الارتباك من اجزاء الحاسب الالى فلا تبدا معنا هذة الدروس 


البداية دعونا نتعرف او لا ما هو الحاسب الا 
الحاسب بصفة عامة و مبسطة هو جهاز يقوم باستقبال البيانات المدخلة إليه عن طريق أجهزة الإدخال بواسطة 
معالجات و القيام إما بتخزينها بواسطة أجهزة التخزين أو إخراجها بواسطة أجهزة الإخراج . 
ربما لم يفهم البعض معنى هذه العملية لتي يقوم بها الحاسب, لذلك سنقوم بشرح الکلمات التالية: 


البیانات (data)‏ ۱ 
نات هی کرات کی می تاب لقال ما کا اس و الاشتیز انت:, 


۱ ( processing ( المعلجة‎ 

هي عملية تغییر و تحویل البیانات من الشکل التي تکون عليه إلى شكل اخر ای من OSA‏ نفهمة نحن الى OSA‏ 
اخر يستطيع الكمبيوتر تحليلة والتعامل معة مثل( المعالج و الذاكرة العشوائية ). 

(output) c! à! 


هي عملية استرجاع المعلومات و إظهارها بطريقة يستطيع المستخدم فهمها ن خلال اجهزة الاخراج مثل الشاشة 
و السماعات و الطابعة . 


التخزين (storage)‏ 
هي عملية حفظ المعلومات و البیانات في الحاسب لاستعمالها لاحقا عند الحاجة Sis‏ :القرص cal all‏ 6 القرص 


لمرن » القرص المدمج... الخ 


مکو نات الحاسب 
يتكون الحاسب من مكونين رئيسيين هما: 
| العتاد ( HARDWARE‏ 


يمكن رؤيتها و كل جهاز أضيف إليه يعتبر من الهاردوير مثل هو کل ما يتعلق بالحاسب من أجهزة ملموسة و 
الشاشة ,الفارة , السماعات , الماسحة الضوئية...الخ, لوحة المفتیح 


e SOFTWARE( البرامج‎ ) 


و هيا أشياء تحس نستطيع التعامل معها ولكن لا نستطيع لمسها وهى مجموعة من البرامج التي توجه العتاد 
HARDWARE (‏ ) بالتعليمات التي تأمرها به مثل نظم التشغيل المختلفة و البر امج الملحقة 


فدائما كان معلمي يقول لي أن ذكاء الحاسب الالى و قدرتة على العطاء نابعة من ذكاء المستخدم 
( فالحاسب الالى لا يخطئ و لكنة لا يفهم فهو يعطى لك تحليل منطقي لبيناتك المعطاة :له ) ولكن ما يشغلنا في 
هذة الفترة هي العتاد أو HARDWARE‏ وهى الأجزاء Sl]‏ 44 للحاسب الالی وكيفية عملها و التعامل VET‏ 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 3 صيانة الحاسب الألى ۹ 


الاجزاء المكونه للحاسب الالى 


Computer Case صندوق الحاسوب‎ 


صندوق الحاسوب a‏ هو عبارة عن صندوق حديدي ذو أبعاد قياسية متفق ia lele‏ حتی ڈتلاءم مع أجزاء 
ca sal‏ المراد ند d‏ تثبيتها أو نر gus‏ ا داخل 4 فص 933 9( CNN‏ ,3 4 ه ي إحڌواء أهم الأجزاء الكهربئية 
والإلكترونية التي یٹکون منها الحاسوب 








2732C 732 2732D 


silber blau silber schwarz 





2720B 2720C 2720D 


blau silber anthrazit 


ويختلف شكل ال case‏ ولكنها فی النهاية تتبع نفس المكونات و بنفس الوظيفة وهی تتكون من 
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ATX 1 


إعداد مهندس محمد أبو العلا 4 صيانة الحاسب الألى 


Cd Rom drive & Mobil rack position 
Power and restart button 






Other card position 


Case Interface 


ATX Power 


Hdd & Fdd position 





Cover with fan 


m Motherboard front panel cable 


و هذا شكل لل Power supply‏ ويكون موجود داخل 
ال case‏ وب 4اذ واع نختلف ةم ن الموص لات 
US connectors‏ هو موضح بالرسم 


ومن اهم وظائف ال case‏ انها دقوم باحتواء التالى 





P4 ATX ۱2۷۱ IDE 4 PINX4 FLOPPY 4 PINXI 
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PCI Silos 


إعداد مهندس محمد ابو العلا 5 صيانة الحاسب الألى 


MOTHERBOARD ) e! اللوحة‎ 





سميت اللوحة الأم بهذا المسمى iV‏ القطعة التي توصل إليها جمیع القطع الأخرى 
في الحاسب , و مهمتها هي السماح و التنسيق لجميع الأجهزة بالتعاون و تناقل 





Socket 478 Connector — Intel &z855PE 


12V ATX Power Norihbridoe 
Connector pg Chpet 
à us i = 
1 Li A ۳1 
1 - Connactor 2] 
Back Panal —FDD Connector 
Connector 





al ATA Headers 


Intel (CAS 
Southbridge 
Chipset 

Modem Header 
CD-In Herter 
AUX-in Header 


(a Pers 












BIOS‏ اسب 









SPDIF Header 
0-58 2.0 Headers 
ame ۳۵۵ 
tı Header : 
Power LED — ] Serial Communications 
Firara Header. Header 


و سوف يتم شرح الاجزاء SJL‏ فصیل و الترتيب ابتداء من الجهة اليسرى للوحة كما هی موضحة و $338 کل جزء 
من مكونات اللوحة الام كما سنورد طريقة تثبيتها فی ال CASE‏ 
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اعداد مهندس محمد ابو العلا 6 صيانة الحاسب الألى 
-socket 478 connector‏ 1 ۱ 
) 


و هو مكان تركيب المعالج processor‏ وهو الجزء الذي يقوم بالعمليات الحسابية جميعها في الحاسب. 
فالمعالج Logo‏ باللوحة الأم بطريقة Gols‏ ليقوم باستقبال المعلومات والبيانات من كافة أجزاء الحاسب 
و معالجتها ثم إرسال النتائج إلى الأجزاء الأخرى التي تعني eb VU‏ و التخزين, و کل Lo‏ يقوم به 
الحاسب من عمل يقوم به المعالج بشكل كامل, كما انه لا يفهم و لا يعقل بل يقوم بالعمل المبرمج له 


و لالہ ای بتكل سرد سا فخلا شير ئل العدية فين Silos‏ مرت وهن E‏ 
المعالجات توفرا في السوق هي معالجات بنتيوم . 





تقاس سرعة المعالج الدقيق بوحدة قياس الهيرتز (Hz)‏ وهي 
عبارة عن عدد الدبدبات التي يقوم بها المعالج في الثانية 
الواحدة و المعالجات الحديثة تتراوح سرعتها مابين - 1700 
0ميعا 31.3 (MHZ).‏ 





ویرکب المعالج ال دقيق على فتحة خاصاة موجودة باللوحة الأم 





تىد می Microprocessor Socket‏ وهي يجب أن نتناسب مع 9 
طراز المعالج المراد اس تخدامه مع adel)‏ أن المعالجات الدقيقة ١‏ 
تتطور بشکل سریع وبشکل دائم وعليه فإنه يجب اس تخد ام لو al åa‏ تتناسدب مع ذوع المع الج المستخدم من حرث ) 
فتحة الترکیب ومن حيث تصميم اللوحة نفسها 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 7 صيانة الحاسب الألى 
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ولكن ما هو المعا لج T‏ 

هو عبارة عن رقيقة من السيلكون ملصق بها ملايين الترانزستورات (بحجم مايكروسكوبي) عبر عدة خطوات 
تصنيع معقدة . التر انزستورات تقوم بحفظ قیم ثنائية 1 او 0 ومنها يتم الحصول على جميع العمليات الحسابية 
والمنطقية. 
مثال: معالجخ AMD's Athlon 64 FX-55‏ مكون من 106 مليون ترانزستور . 


معالج 840 Intel's Pentium Extreme Edition‏ مكون من 230 مليون ترازستور. 


جميع المعالجات تقوم بنفس الوظيفة : استقبال البیانات - معالجتها حسب الاوامر المعطاة-ثم ارسالها الى مكان 
تخزين مثل قرص صلب او شاشة او حتى الى داخل المعالج من اجل القيام بعمليات حسابية اضافية. 





) ( الذاكرة المخبدة‎ ( L1/L2/L3 Cache 
لقيام المعالج بعملياته فانه يلزمه مكان مؤقت لتخزين المعطيات فان كان في الذاكرة ۸ فان هذا يعني وقت‎ 
۱ المعالج نفسه لتخزين‎ Jala معالجتها وبالتالي ظهرت الحاجة لذاكرة مؤقتة‎ dal اطول للحصول على البيانات من‎ 
١ Cache البيانات المطلوب معالجتها و هذا المكان المؤقت يسمى كاش‎ 
) 


هناك عدة انواع من الکاش حسب مستوی و جوده: Ll‏ عادة نکون د اکرة سريعة جدا ولکن حجمها صغیر و هي 
اول مکان تخزین للمعالج يأتي بعدها 1,2 وهو اکبر حجما ولکن سرعته اقل. یقوم المعالج بالبحث اولا في Ll‏ 


فان لم يجد المعلومة فانه ینتقل للمستوی الذي 12 او للمستوی لثالث 13 . النوع الثالث 1,3 كان فقط من Ja!‏ ۱ 
معالجات الخادمات ولكن شركة انتل بدأت باستخدامه في المعالجات للحواسيب الشخصية P4 Extreme Jh‏ ) 


Edition‏ لذي يوجد بداخله 1,3 بحجم 2 ميجابايت....يتبع 


a" ۰ ۰ ۰ 


Fans 


حرارتة عالية بعد التشغيل مباشر و لضمان صلاحیة Alae‏ دون نذفة لابد من وجود مدرد مروحة تعمل 7ھ 
التبريد الد دم لهذا المعالج والا سوف تحدث لنا مشاکل نحن فى غنی هنا فلا بد من وجودها و عملها بشکل جید و 
تختلف اشكال المبرد ات حسب دصميم و موديل ال Aå Mother board‏ 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 8 صيانة الحاسب الألى 
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وهذاك DUA!‏ تام بين تركو ب هذين الذوعين من الم راوح ف III FAN‏ ط یتم ترکییها مباش رة على 
PROESSOR SOKET‏ اما ال FAN.‏ ۲4 يتم تركيبها على 
قلعدة Aii‏ على MOTHERBOARD‏ 


على ان يتم تركيب ال FAN‏ کالتالی 
قاعدة ال FAN‏ تكون ملامسة للمعالح و جسم ال FAN‏ داخل القاعدة 


ثم يتم cuis‏ ال FAN‏ حسب طريقة التثبيت المصممة لها ال FASN‏ و 
MOTHERBOARD‏ 


فمثله 


هذا النو ع بثبت عن طریق ازرع للتثبيت و هو المنتشر فى اجهزة p4‏ 


ذر اعان التثبیت 
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جسم المبرد 
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4 نقط لتثبیت ال FAN‏ على القاعدة ) 
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اعداد مهندس محمد ابو العلا 9 صيانة الحاسب الألى 
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و مع اختلاف شكل ال FAN‏ الى ان طريقة التركيب والمكونات واحدة مثلا 


) 





ولكن نلاحظ انة لضمان التبريد الكامل للمعالج فانة لابد من وضع مادة تسمى PROCESSOR HEATER‏ 
SINK‏ و هی dime‏ حرارية من مكونات السيلكون تساعد على تبريد المعالج ة توضع ذوق المعالج قبل تركيب 
المستطاع 
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إعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 





۱ 2- ATX POWER CONNECTOR AND &+12V CONNECTOR 


و هو مكان توصیل مصدر الطاقة Power supply‏ فى اللوحة الام MOTHERBOARD‏ 





220/110 V CONNECTOR 





f FDD POER CONNECTOR 
) MB POWER CONNECTOR 
12V ATX POWER CONNECTOR 
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HDD POWER CONNECTOR 
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3- BACK PANEL PORTS 


PS/2 Keyboard 
Port 


serial Port 


C | 059 


A-MOUSE PS/2 PORT 


إعداد مهندس محمد أبو العلا 


PS/2 Mouse Port 


Parallel Port 


— ——— RJ-45 LAN Port 


Line-In 


وهو منفذ توصيل ال MOUSE‏ بال MOTHERBOARD‏ وعادة یکون باللون الاخضر 
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إعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 











B-KEYBOARD PS/2 PORT 


وهو منفذ توصيل ال KEYBOARD‏ بالل MOTHERBOARD‏ وعادة‌یکون باللون البنفسجی 


C-USB 2 PORTS 


وھومن احدث ال CONNECTORS‏ الموجودة فی ال MOTHERBOARD‏ ویمکن من خلالة 
توصیل العديد من الاجهزة رغم اختلاف اشكالها وانواعها مثل 


( MOUSE/KEYBOARD/MOBILES/SCANNERS/CAMERA /.....) 
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اعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الالی 


D- RJ-45 LAN PORT 


وهو منفذ تركيب كابل الشبكة NETWORK CABLE‏ 





E - MONITOR PORT 





وھ و منذ ذ توص يل كاب ل الشاش 2ب ال 3a; MOTHERBOARD‏ طفی BULT IN‏ 
1180110 ويمكن الاستغناء عنى بوضع VIGA CARD‏ اخر و يتم Jaa ñl‏ بة 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


F - SOUND PORTS 


و هی‌النافذ الخاصة بادخال واخراج الصوت من ال MOTHERBOARD‏ 





INPUT LINE IN OUTPUT 


G - PARALLEL PORT 





و هو المذفذ التقلیدی COMI / LPT PORT‏ لتوصيل ال ;PRINTERS‏ ال SCANERS‏ 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 
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4- AGP SLOT 


۱ 
) 


طورت شركة Intel‏ م ا یعرف باسم بطاقات AGP (Accelerated Graphics Port)‏ ; 23( ص مم بطريقة 
تجعله أسرع مرتین مدن منذد PCI‏ ومذذ ERN‏ بطاقات «Intel iiel AA GP‏ سر عه 2 بطاقات AGP‏ ذلك 
بتطویر AGP2x‏ وھو أسر ع أربعة مرات من منفذ PCI‏ ذم طورت tyra‏ بطاقات ۸0047 وهي أسدرع 8 
و هناك بعض اللوحات الام sal‏ تحڌوي تین منافد AGP pro‏ وهی امدداد لمنافد ۸)1 یوفر هذا المنذذ طاقة 
0 وات لبطاقات موائمة الأشكال لر سومية التي تحتاج لطاقة کهر ias‏ عالية zlii,‏ بطاقة JAGPpro‏ حة أم 
مزودة بمنفد 0 الا آن هذه المنافد يمكنه ا laaj‏ تش غيل بطاق ات AGP4x .sAGP2x sAGP1x‏ 
تحتاج كافة gal‏ $ الکمبیوتر AS S‏ واحدة العرض وهذاك أجهزة دد عم تشغيل بطاقنين لتشغيل ges‏ من وحدة 
عرض الا أنه Y‏ بو جد سوي منفذ aal AGP‏ فقط pag:‏ اللوحات ۰ الکروت 


"o‏ شاف مت ار CHE UA E)‏ نف 


: / 7 1 101 1 1۱ 
| REE 





۱۱5 125۱۱۵ 51 B سے‎ 





Fra 


5- PCI SLOTS 


يعني المصطلح PCI‏ العبارة Peripheral Component Interconnect‏ « ظهر عام 1992 وهو يعتبر تعديل 
للناقل [SA , EISA‏ وقد ظهر ist‏ أجهزة البنتيوم وهو عبارة عن ناقڈل دم تر 4^ بين المعالج والناقل التقلي دي 
للجهاز أي puer‏ طبقة ثانبة من Jalal‏ الرتيسي للوحة الام بحيث تركب عليه كروت الأجهزة لتتصل ida‏ 
بالمعالج وبالناقل الرئيسي في نفس الوقت . وسرعة نقل البيانات بواسطة هذا الناقل تصل إلى 33 MHZ‏ ويصل 
معدل النقل إلى 264 ميجا بايت/ث في معالجات Bit‏ 64 خلال هذا الناقل. كما يتم تركب بعض الكروت عليها 





مثل كروت 
FAX CARD / NETWORK CARD / SOUND CARD / TV CARD / ........ )‏ ( ۱ 
) 
2 
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CARD الكروت‎ 


الكروت أو البطاقات Cards‏ هي لوحات إلكترونية صغيرة تركب في فتحات التوسعة على اللوحة الام وناك كي 
وگ تس el‏ نات tgs‏ اه ار گر نت تسیک وكير ها , قسی هذه اظا1 اکا با ا 
cau‏ أو d, Dughter Board‏ لأنها لوحة کهر À ads‏ تشیه اللو åa‏ الام إلا آن لها وظیفة خاصة تترکز T‏ 
ری ط جھ از T a‏ 5 د ملحة ات الحاس وب باللو a‏ ة الأم. 

تختلف البطاقات حسب نوع الجهاز المر اد توصيله بها وأيضاً تختلف من حيث سر عة 9825( البیادات من البطاقة 
إلى اللوحة الأم والعكس كما تختلف أيضا من جانب الوظيفة التي تقوم بها هذه البطاقة ولذلك فإن لکل بطاقة ذوع 
معين من فتحات التوسعة المستخدمة على اللوحة الام كما أشرنا سابقا و فيما يلي أهم هذه الكروت: 





۱ AGP Card : کرت الشاشة‎ 


تدفق كبير للبيانات من MI w‏ م إلى à AL AM‏ لضمان ده وصوح عالية Gi Sig sing, A AUAM‏ الشاث m à‏ منفد 
ولعوقی س0 ات سیل کایل الشاشة الا 33.5343 كروت شاش ة یمن لندتخدامها لتوص يل گوایل خاصة ۱ 


بالتلفزيون و الجهاز عرض الفيديو وما شابه | 
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هو کرت يركب عادة عل ی فتحة توسعة من نو ع PCT‏ وهو يستخدم $3 Chua‏ مكبرات الصوت d, Speakers‏ 
“ge‏ الفتح 4 LINE OUT‏ و لاقط الصوت Microphone‏ من خلال الفتحة MIC‏ و Lio‏ عص ى الألعاب 
100 الخاصة د بتشغيل الألعاب كما CS‏ ادخال لصوت من أي مص در للصدوت مدن خلال 4238 LINE‏ 
أشاء خر وجه أو دخوله من و إلى اللوحة الم أو الحاسوب. ) 
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إعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 


كرت الشبكة هو كرت يسمح بتوصيل أحد كوابل الشبكات المحلية بالحاسوب وذلك لتوفير وسط ناقل بين 
الحاسوب والشبكة وبالطبع فإن لكل نوع من أنواع الكوابل الخاصة بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكة كما 
أنه يوجد بعض الكروت تستخدم لتوصيل أكثر من نوع من الكوابل هما هو موضح في الصور. 

الوظيفة الأساسية لكرت الشبكة هي التحكم في إرسال واستقبال البيانات من جهاز لآخر داخل الشبكة ولذا فإن 
NETWORK CARD‏ 


كرت الشبكة يحتوي على شرائح إلكترونية تقوم بهذه العمليات 


پسمی Modem‏ كما پسمی Fax card laai g Fax Modem‏ وهذه التسميات كلها لجهاز واحد 533 e‏ بتحويل 
الإشارات التمائلية lidl Analog signals‏ خلال خطوط الهائف J‏ ی اشدار ات ثنائية قمية Digital‏ 

. وب‎ aula) طرڍ ق‎ ys إرس ال أو اس تقبال المکالم ات الهاتفية و الف اکس‎ ol ك آنذ‎ B5 س‎ Sa Signals 
یعتبر آهم جهاز لمن يود الاستفادة من‎ an gall الهاتف فان جهاز‎ L ha وبما أن شبكة الانترنت تعتمد اساسا على‎ 
هذه الش بكة حيث يمكن الاتص ال ع ن طرية ه بأح د م زودي خدمة الإنترذت لد وفير خدمات الإنترذ ت.‎ 
USB أو‎ CONO يتوفر من هذا الجهاز نوعين الأول خارجي ويوصل بالحاسوب عن طريق أحد المنافذ مڈل‎ 
ويوصل بالتيار عن طريق كابل خاص وبالطبع يحتو ي على مذفذ لتوصيل كابل الھاتف أي حرارة اله تف »كما‎ 
يحتوي على منفد لتوصيل جهاز اله اتف نفسه کی یمکن استخدامه لإجراء المکالمات أو لأرد على المکالمات‎ 
و مكبرات الصدوت‎ MIC الصوت‎ LN الهائفية وبعض الأنواع من أجهزة الموديم تحتوي على منافذ لتوصيل‎ 
هو موضح في الصور.‎ LSSpeakers 


MODEM CARD 


وهی اماكن تركيبالذاكرة العشوائية 
RAM ( READ AND WRITE MEMORY (‏ عليها وتآون 
و هناك ذوعين من الرامات المستخدمة Lilla‏ و هى شرائح ذاكرة RAM‏ هي 
عبارة عن شرائح إلكترونية تحڌوي Jas ae m-‏ من الدوائر المنکامل 4 
dCs‏ ذلك لتو فير المساحة الخاصة بعملیات المعالجة كما سدبق وأن وض حنا 
وشرائح RAM‏ متوفرة بأشكال وأنواع و بأحجام مختلفة وتختاف فتح ات 
GRAM SLOTS‏ نوع شرائح RAM‏ حيث تتوفر أذواع عديدة من 


هذه الشرائح كل منها ذو مواصفات ومزايا معينة وآشهر هذه 
الأنواع هو SDRAM Chips‏ و. DDRAM Chips‏ 


SDR 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 


۱ 7- موصلات الأقراص‎ - IDE & FDD Connectors 


هي موصلات خاصة بتوصيل كوابل البيذات الموصلة بمشغلات الأقراص المرنة و الصلبة والمدمجة Cum‏ 
يوصل الةرص المرن بالموصل FDD Connector‏ ويوصل القرص الصلب أو المدمج بلموصل i IDE‏ 
Connector‏ حیث تزود اللوحة الام بموصل و ast‏ لمشغل الأقراص المردة FDD‏ وموصلين من 53 £ IDE‏ 

A راس اه‎ Aide ig رص ال لا‎ dije uiu wg سر‎ 

المصطلح IDE‏ يعني Integrated Drive Electronics‏ أي إلكترونيات الأجهزة المضمنة وهو يشير إل 
موصل يمكن استخد امه لتو صیل أجهزة ملحقة مثل مشغلات الأقراص. 
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: Data Cables GGL کوابل‎ 


للتوصيل بين الموصل IDE‏ للقرص الصلب و المدمج أو FDD‏ ومشغلات الأقراص المرنة يستخدم كابل 
بيانات خاص و نلاحظ الاختلاف بيتهم كما هو موضح 





HDD DATA CABLE FDD DATA CABLE 
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إعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 





ROM (READ ONLY MEMORY ) 


هي شريحة صغير توجد T‏ اللوحة الام وکما آشرنا سابقا تحتوي هذه الشريحة على بر امج خاصة بالحاسب 
الالي يقوم المعالج بقراءتها وتنفيذها e s 5M ac‏ او عذدما تسند عي الحاجة lal‏ أهم هذه البر لمج هو البرذامج 
الشهير Cus BIOS‏ يحتوي هذا البرنامج کی خطو ات هام4 جدآیجب ان یذفد ها المعالج Js TL‏ مره Les as‏ 
تشغيل الحاسوب و لأهمية هذا البرنامج فان شريحة ROM‏ تسمى bale‏ شريحة 


8 - BIOS Chip. 


شريحة البيوس (bios = basic input/output system)‏ هي Le‏ $ عن شريحة ذاكرة من النوع rom‏ تقوم 
بوظائف عديدة سأذكرها بالترتيب : 


أ- عندما نقوم بتشغيل الحاسب فان البيوس یقوم بفحص وجود جميع 
اعضاء العاري المهمة وآنها لا ce pint‏ على م كل > هذه العداية 
تسمی post‏ و هي اختصار ل (power onself test).‏ 


d i 1 ۱ | 3 | ] 1 
rane لا‎ elel al al ie] 
oe M ۱ | | WM I 


ب بع د الانتهاء من فد ص أعضد cl‏ الحاس ب à‏ ان al‏ وس یص در 
صفارة قصيرة وذلك دلالة على أن الاعضاء جميعها موجودة وتعمل 
بصورة سليمة c‏ اما اذا أصدر صفارة طويلة فذلك يدل على أن هنالك 
قطعة تالفة أو غير موجودة أو غير ذلك ثم تظهر رسالة تبين الخطأ 
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ج- بعد الانتهاء من عملية post‏ فان البيوس ببحث عن نظام التشغيل في أحد الاقراص بعد أن يجده فان الییوس 
ET‏ وم ب اقلا ع نظ أم لنش غيل ود می ه ده العملدي  (booting). å‏ 


د - هنالك مهمة كبيرة للبیوس والتي سميت باسمها وهي القیام بعملیات الادخال والاخراج ء حیث أن البووس هو 
الو سد ah;‏ ين idl‏ اد وب ين Al‏ ر امج a>‏ ث آن M‏ رامج د تحكم بالعذ اد ع ن طرڊ ق aJ‏ وس 


۵ - تحدوي رقاقة بيوس Tm‏ برنامج نستطيع استد oje‏ عن طريق الضغط على مفتاح delete‏ عند اقلاع الحاسب 
ویسمی ب (Setup)‏ » وظيفة هذا لبرنامج هي تمکین المستخدم من لوصول الی اعدادات البیوس وطقم CAME SD‏ 
وأجهزة الادخال والاخراج و المعالج و غیر‌ها » Cus‏ آننا نقوم بالتحكم بطريقة عمل العتاد بو اسطة هذه الاعد ادات 


طبعا عند أول مرة یجمع led‏ جهاز الحاسوب من ذم تش غيله فان Jd‏ شاشة ستظهر هي شاشة setup‏ وذلك 
لتحديد اعدادات العتاد » وبعد الانتهاء من هذه الاعدادات فاننا نقوم بتخزین هذه الاعدادات على ذاكرة رام تس مى 
‘cmos ram‏ تقوم هذه الذاكرة بحفظ اعد ادات المستخدم لكي يسترجعها aul‏ وس 4 مرة نضدي ء الحاسب c‏ 
ونظرا ON‏ هذة الذاكرة من الذوع رام فانها مزودة ببطارية صغيرة تزودها بالتيار الکھربائی عند انطفاء الحاسب 
وذلك لحفظ الاعدادات Lal c‏ عذدمایکون الحاسب مضاء فأن هذه الذاكرة تتزود بالكهرباء من مزود الطاقة 
power supply‏ 


CMOS Battary : البطارية‎ 


كما أشرنا سابقاً فان الجزء الوحید من ذاكرة ROM‏ القابل للتعديل هو 
شريحة A}, CMOS‏ فهي تعتب تعتبر دلکرة مو 3 4 مثلها j Sla Ji‏ $ 
RAM‏ کی لا تفقد البيانات الموجودة بها aia‏ توصل ببطارية خاصة 
CMOS Battery PUENTE‏ و ظيفته ا المحافظ 4 عذى A‏ حنات 
الص غيرة التي تعبر عن بياذات هذه الشدريحة مڈل الذاریخ والسداعة 
ومواصفات الأجهزة 
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اعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 


9- FRONT PANEL 
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Keylock 






IDE LED 


l ص رمعم‎ (BLUE) 
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POWER / ۷‏ و START BUTTOM‏ و دنم توص یل tha‏ الاز ار عن طریق ال 
MANUAL BOOK‏ لمصاحب لل Motherboard‏ أو نجدة منقوشا على ال motherboard‏ 


قم الرقاقات chipsets)‏ 


عبارة عن شريحتين مربعتين الشكل الاولی تقع في الجزء الشمالي من اللوحة الام وتسمى 
north bridge‏ -10 


مهمتها هي وصل المعالج والذاكرة العشوائية وكرت الشاشة مع بعضهم البعض وتنظيم نقل البيانات فيما بينهم e‏ 
حيث أنها المحور الذي يقوم باستقبال البيانات من المعالج وارسالها الى الذاكرة العشوائية وكرت الشاشة 

وهكذا. طيعا ال north bridge‏ هي التي دحدد نوع المعالج الذي تدعمه اللو Ax‏ الام وند حدد نوع الذاكرة وكميتها 

التي تدعمها اللوحة الأم كما أنها تحدد سرعة الشق) agp‏ كما دکرت سابقا 
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إعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 


10 - south bridge 


وتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة الأم ومهمتها وصل أجهزة الادخال والاخراج مع بعضها البعض ومن ثم 
a I len‏ ار ہنی کی ند مكلا بر عقئل ات سس ن EID‏ 
الصلب > طبعا الذنورث برد ج تصدر كميات كبيرة من الحرارة التي تقوم باتلافها لذلك فهي مزودة بنوع من 
المبردات لطرد الحرارة اما الساوث بردج فهي لا تصدر حرارة لذلك لا تحتاج الى مبرد 





jumpers 


القافز c‏ هي عبارة عن قطع بلاستيكيه صعيرة جدا بداخلها موصلات نحاسیه میت علی ابر -115-على اللوحة 
الام وذلك لتحدید بعض الاعدادات للعتاد » حديثا تم الاستعاضة عن بعض القافزات بخيارات في ال 
Bios setup.‏ 





buses :‏ 
النو اقل تكلمنا عن مكونات اللوحة الام » لکن كيف تتصل هذه الأعضاء مع بعضها البعض ؟ تتصل عن طريق 


البيانات بينها.طبعا أهم النواقل هو ناقل النظام المكون من قسمين ء الأول يصل بين المعالج و بين النورث برد ج 
والثاني يصل بين الذاكرة العشوائية و بين النورث بردج 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 


شغلات الأقراص 


مشغلات الأقراص هي أجهزة كهربائية ميكانيكية وظيفتها تشغيل الأقراص سواء كانت مرنة أو صلبة أو مدمجة 
وذلك من أجل القراءة أو الكتاية گی القرص . 


all‏ رص أو 


تحتري على الشرائج المغناطسية وکل ها رارم لل ييا دن محر d‏ 


مشغل الأقآراص المرنة : 


هو جهاز يقوم بتشغيل الأقراص المرنة حيث يتم إدخال 
ال رص المرن a sal‏ المش غل بڌدوير 55 C 33 ) e. 3i‏ 


ى سد طح 


le es abel yall 4 GS الى راءة و‎ 
4 isi الكت‎ 


مشغل القراص الصلبة : 
مشغل الاقر اص الصلبة يعتبر وحدة متكاملة 5 


lAa pc هذه الوحدة للمحافظ 4 دي محتوياتها ولإطالة‎ GADI a ووحدات میکانیکی 2 و غير ها ویحگ‎ OFEDE 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 









مشغل القراص المدمجة : 

يشبه إلى حد كبير مشغل الأقراص المرنة حیث يتم إدخال القرص المدمج لیقوم مشغل الأقراص المدمجة بذدویر 
القرص بسرعة معينة ويقوم رأس القراءة بإستخدام آشعة لیزر للقراءة من على سطح القرص ويجدر الإشارة هذا 
أنه يو جد مشغلات أقراص مدمجة للقراءة فقط وتسمى CD-ROM Drive‏ كما يوجد مش غلات أقراص مدمجة 
للقراءة و الکتبة ونس می CD-RW Drive‏ وهذه یمکنھا el jal‏ من 2 القرص الم دمج أو الكتابة عليه كما 
يوجد مشغلات اسطونات . DVD‏ وهذة لنسخ و تشغيل افلام ال DVD‏ 
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FLOPPY DISK DRIVE 


FLOPPY DISK 
الاقراص المدمجة‎ 

وحدات تخزين لها سعة تخزينية كبيرة من 700 MB‏ الى 4 uis GB‏ الان و يتم الكتابة عليها عن طريق شعاع 
الليزر فى المشغلات R/W‏ أو DVD DRIVE‏ 


CD DRIVE 


CD DISK 
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القرص الصلب ٠‏ 
لم OS‏ الحاسبات في البداية تحتوي می أية أقراص صلية فقد كان تشغيل البرامج یتم من خلال الأقراص yall‏ ده 
ذقط لذلك فإن القرص الصلب بالنسية للحاسب هو وسيلة التخزین الرئيسية فيه فهو الوحيد دين وس ئل التخزین 


المختلفة الذي يملك الحجم والسرعة الكافيتين لتخزين 
البرامج الحديثة لتنفيذها . 















> DiamondMax Plus و‎ 
160GB ATA/ 133 HDD 
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الجید للقرص الصلب ومكعونده وك ذلك SERIES 4 dec Àà h‏ 3.5 
وتركيبته الداخلية ) 
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تركيبة الفرص الصلب الداخلية 

القرص الصلب كجهاز خاص بتخزين البيانات يعتبر جه از مستقل بذاته ویتصل مع اللوحة الأم للحاسب بكيبل 
خاص » ويحتوي الجهاز نفسه على el jal‏ ميكانيكية وأخرى إلكترونية : 

الأجزاء الميكانيكية : 

يتكون من مجموعة من الاقراص متراصة فوق 
بعضها البعض ولها محور مشترك تدور حوله » 
رفاد الأقر مق باو الط A‏ حقی 
یمک ن تخ زین البیاذات kabu le‏ على ش کل 
شحنات c‏ ولكي یتم تخ زین واس ترجاع البیاذات 
يجب أن یکون هناك رأس للقراءة والكتابة ويوجد 
TL‏ الو 3 TE e‏ واحد $e a‏ والکتابة JS Pa-‏ 
سطح من wl‏ طح ال2 gal‏ ويتحرك ھ ذا السطح 
جيئة وذهابا ليتم التخزين على كامل مساحة هذه 
ay)‏ راص » ولتوض & J‏ روس والاة راص مع L‏ 
داخل dil‏ محكمة الإغلاق لمنع دخول Aj‏ أجسام 
غريبة مهما كانت صغيرة » فاي جسم غريب قد 
يتسبب بتلف سطح القرص . 

الأجزاء الإلكترونية : 

وهو عب ارة عن لوح إلكتروذي مهمته Jaga‏ | 

الاشارات الكهربائية ( البیاذ ات ) إلى de‏ اطق 
E‏ کے رد فان بعد کی ) 
استعادتها( التخزين والاسترجاع ) وكذلك عملية التحكم بدوران القرص وحركة رؤس القراءة والكتابة . 








جمیع الاقراص الصلبة تعمل بنفس المبدأ ء وتختلف عن بعضها في جودة المکونات وسرعة عملها وتبدو تركيبة ۱ 
القرص الصلب صعبهة الفهم بعض الشئ لذا سوف أوضح ذلك ببعض لرسومات »5 à‏ الأبعاد » تتدع معي هذه | 
الخطوات ۰ 
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صيانة الحاسب الألى 


2- والآن تخيل أن القرص معه ں على 
هذا الشكل( قد تختلف عددها من قرص صلب إلى آخر) 





4 - ومن ثم أضفنا 


(رأس على کل سطح من (z sbl‏ والذاتج هو عبارة عن 
أقراص التخزین مع رؤوس القراءة و ALS‏ و يدور المدور 
حول نفسه مسبباً حرك ة الأقر اص ء كما یمکن ڈرؤس القراءة 
والكتابة الحركة كما في الصورة مما يمكن الرؤس من الوصول 
إلى أي مكان على سطح القرص وقراءة البيانات المطلوبة 


ص ورة للق رص الص لب 
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يمكن الأقراص 


المحور المشترك لرؤس القراءة والكتابة 


اعد اد مهندس محمد أبو العلا 


]- تخیل أن لدينا 
على كلا و جهیه 





عن 


حول محورها معا 








GY! 6‏ نطب ق A‏ تخیلذ 1ة عل ى 


لد اخلنکون التيجة کالتالی 


1- أقراص التخزین 

مو اس القراءة و الكتابة 

5 محرك زوس القراءة و الكتابة 
4 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


كيف يعمل 
إذا آحضر 00 حديد ی ملك وهنا بتغرير گیر اتی هی عدا السنك فرع c‏ كي سوال 
مغناطیدی ی المسمار 4 وهذا هو المددأ الذي يعمل ډه التذزين فی القأرص cala)‏ حیث gsis‏ رس 


القراءة 0ر T‏ لفة أسلاك دقبقة جد | ( تسدمی coll‏ ( وقطعة دقيقة من المعدن ) تسمى core‏ ( و عذد 
مرور تيار كهربائي في السلك ينتج مجال مغناطيسي في القطعة المعدنية التي تؤثر في البت القريب منها 


EN 
واحد بت ) » ترتب‎ = Ola 8 JS) ctu يخزن القرص الصلب البيانات على ش كل بتات ء التي تشكل‎ 
البتات على کل قر ص من الأفر اص المکوذة‎ 
اقدص لصدلب علی شدکل 5459 بطاق علی‎ 
(xal هده الدوائر‎ track کل منها " مسار"‎ 
تكبر كلما اقتربنا من الطرف الخارجي للقرص‎ 
قر اصن وقد‎ Ax] وعلى الشدکل لمقابل ذری‎ 

رسم على كل منها ثلاث مسارات . 


السلندر 

إن رؤوس القراءة والكتابة مربوطة مع بعضها 
بمحور مشترك ومحرك واحد » فادا كان واحد 
من الرؤوس على المسار الخارجي الأخير من 
قرص ما فإن الرؤوس الاخرى جمیعا تقع على 
المسار نفسه nn‏ باقی الاقراص وهكذا 4 وإذا 
dis‏ ال ک سا اشنم adl‏ گت 
sls‏ ات الواحدة فوق الأذرى ونکون مع ما 
يشبه الاسطو انة و هذا هو اسمھا فعلا 


القطاع (sector)‏ 
عندما يود الحاسب تخزين بعض البيذات فاذه 
طبع يخزنها على ش كل Chale‏ » و عليه عذد 
تخزين أي ملف أن يسجل موقع کل ملف حذی يمكذه عند الحاجة إلى استرجاع الماف الرجوع إلى نفس 

المكان مرة أخرى » وتخزن مو اقع جميع الملفات المخزنة في القرص في منطقة مخصصة لهذا الغرض 





عناوین یرت ) c‏ نہ m‏ ا هذه الطريقة فان جدول موق اسف ہو عدد "incer‏ 


لذلك عندما یتعامل الحاسب مع الملفات في القرص الصلب فإذه لا يتعامل معھا على حجم بايتات ء ‏ ذلك 
يقسم القرص كل مسار من المسارات إلى أقسام صغيرة متساوية ت مى " قطاعات " ومفردها " قطاع e"‏ 
وفي القرص الصلب يكون طول القطاع 512 بايت ( وديس 512 كيلوبايت ( » وهذا الطول ( 512 بایت ) 
Lala‏ ثابت بغض النظر عن نوع أو الحجم الكلي للفرص الصلب ء لذلك يعتبر القطاع أصغر وحدة قياسدية 
للتعامل مع القرص الصلب . 


وإذا نظرنا لتوزيع القطاعات على المسارات المختلفة على القرص الواحد نجد أن المسار یمکن أن يكون 
أطول ما يمكن ( في الطرف الخارجي للقرص ) أو أقصر ما يمكن ( في الطرف الداخلي للقرص ) 

فهل يكون عدد القطاعات في المسارات الصغيرة مساوي لعددها في المسارات الكبيرة ؟ 

T‏ الحقيقة تختلف Ada‏ هذا السؤال بالنسبة للاقر اص الجديدة عنها في القديمة » ففي الأقراص القدیم 4 نجد 
أن عدد القطاعات في كل المسارات متمائلة بينما فی الأقراص الجديدة عددها يعتمد على حجم المسار حيث 


يثم بنلك استغلال مساحة القرص بشکل أفضل 


pP RN TNR 


MJ Se‏ ۰۱۰7و ABEST‏ جوم 














حر 
1 


— وم 


صيانة الحاسب الألى 





7 - ,p- 


اعد اد مهندس محمد أبو العلا 












تر مس 


> 








إن القطاعات في أي مسار مرقمة بأرقام ليمكن التفريق بينها » وبما أن المسار عبارة عن دائرة ليس Led‏ 


بداية ونهاية فلا بد من تحديد أحد القطاعات ليكون بداية المسار وبالتالي يكون رقمه 1 ويتم ترقيم القطاعات | 
بعد ذلك 


فيطر ح السؤال التالي نفسه : متى يتم ترقيم القطاعات في القرص ؟ هل يتم ذاك في المصنع al‏ بواسدطة 
المستخدم ؟ و هل يمكن إعادة ترقيمها بعد ترقيمها للمرة الأولى ؟ كل هذه التساؤ لات نجیب عليها في قسم 


عذونة القطاعات 

لذلك فان القرص الصلب يتعامل مع البيانات ( بالكتابة للقرص أو القراءة منه ) على شكل قطاعات كل منها 
2 بايت GY‏ القطاع هي أصغر وحدة قياسدية في القرص الص لب » فلا بد إذآمن وجود طریقة للقرص 
الصلب لتمييز كل قطاع من القطاعات التي يحتويها عن غيرها ليستطيع نظام التشغيل طلب البيانات التي 
يريدها » وبالفعل يوجد لكل قطاع عنوان يتكون من ثلاثة أشياء : 

رقم 5331-4 Cylinder‏ | 
رقم الر اس Head‏ / 
ر قم القطاع ist Sector‏ المسار 





فإذا أراد نظام التشغيل (مثل وندوز ) طلب بيانات معينة فإنه يطلبها بتحديد عذاوين القطاعات التي يحتويها ١‏ 

بطريقة رقم السلندر والرأس والقطاع التي يحتوي البيانات المطلوبة » 56s‏ ( 520 - 5 - 6 ) تعني ) 
السلندر رقم 520 

والرأس رقم 5 

والقطاع السادس | 
وبهذه الطريقة يتمكن نظام التشغيل من تحديد أي موضع للبيانات يريدها » وتسمى هذه الطريقة ) 


. (CHS addressing) وبالانجليزية‎ " CHS عنونة‎ " 











[s] اأ اك‎ 
4 NL + UWA) ai 
1 ماد‎ 


Pp 











P © 









۱ 
) 











حر 


"p - p - 


مس( مس( 








—— 





N7 











إعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 


القطاعات التالفة 

لو فرضنا أن بعض القطاعات في قرص صلب ما قد تلفت لأي سبب من الأسباب فهل يعذي داك أن نرمي 

القرص يكامله M‏ يمكن لبعض القطاعات - عند تلفها ba‏ دسب مشاکل à‏ ی seli‏ أو الكتابة Liar)‏ تسیب 
اد تعليق" النظام فلا بد من معالجة هذه المشكلة تن تتو فر العدید من لبر امج الد ي تقوم بفحص القأرص (مڈل 

scandisk 57‏ 4 33( مدع الوندوز ( وإذا وجدت أي قطاع تالف Leila‏ تقوم EE‏ علامة [] عليه 

لد Xy‏ على أنه تلف فلا یقوم الحاسب بالتسجیل La Ado‏ صقر باقیجل کی یاقی أجزاء الأريض غير 

التالفة » وبذلك نزول المشكلة . 














بينية القرص الصلب IDE‏ 
ذلك لابد من وجود جھاز ما يو صل هدين الشیئین وهذا ما يسمى "البينية" »و كل قرص صلب متو افق مع 
نوع معين من البينيات ولا يمكنه العمل مع سواها » ويوجد لدينا اليوم نوعين رئيسين من البينيات : 


" IDE " تسميتها اختصاراً ب‎ Ons EIDE 
موز عة عل ى فذاتين : أولية وثانوية بو لقع جهازین لكل‎ IDE الو احدة - أربعة أجهزة‎ EIDE A: بی‎ een 
أقراص ص لبة أو أي أجهزة‎ caasi اء‎ s: IDE آجه ز ة متوافقة مع مواصدفات‎ 2 IDE بينية‎ Jui » blii 

آخر ی مثل محركات الأقراص المدمجة CD‏ أو DVD‏ أو أجهزة التخزین الاحتياطي الأخرى . 









ga ۸ 


aul al 


Y r3 






[T 
a 


ee |‏ اب ی 
| ا اس او ر ملاتا 








سس 
TET‏ 


T UM 
1 


PECES. 






"dac a a s TIT 


کر هون مواق رہ د و هيه E‏ 






ويتم توصيل بين الهاردات أو الهاردات و مشغلات 
الاقر اص المدمجة عل تفس كابل ال IDE‏ باستخدام 
مایسمی JUMPER‏ والذى سیتم شرحة فى حينة 
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اعداد مهندس محمد gi‏ العلا صيانة الحاسب YI‏ 
i‏ ميدس و ۳ 


أعطال القرص الصلب 


طبعاً القرص الصلب كأي جهاز آخر قابل للأعطال » ويختلف القرص الصلب عن باقي أجزاء الحاسب في 
أنه يحفظ بياناتك و عندما يتعطل هذا معناه عدم امكانية الوصول إلى البيانات المخزنة عليه وإذا كانت بياناتك 
مهمة فلا بد من التخزين الاحتياطي ويمكن أن يحدث هذا العطل في أي وقت خاصة مع القرص الجديد جدا 


ومن أسباب أعطال القرص الصلب ما يلي 

تعرض القرص للاهتزاز ات مما یجعل رؤوس القراءة والكتابة تتلامس مع سطح القرص مسببة تلفه . 

وجود ذرات ولو صغير من الغبار التي يمكن أن تدخل بين القرص ور أس القراءة والكتابة مما يسبب انقشاع 
ذلك السطح من مكانه » كما يمكن للسطح المقشوع أن يسبب تلف في مناطق أخرى بنفس الطريقة . 


ي الواقع أن هذه الأشياء ذادرة الحدوث إلى حد بعيد بسدبب التص میم الممتاز للاقر اص الص لبة » ذي 
لماش كان الغبار J Jao‏ ی داخل ال2 راص الصدلبة Ll‏ الان فلا لان gala‏ مو صو عه 4 داخل حجر b‏ 
محكمة الإغلاق إلا من aii‏ صغيرة مخصصة لمعادلة الضغط وهده الفتحة مزودة بفلتر يمذع دخول Jall‏ 
> كما أنها مضادة للاهتزازات . 


العو امل المؤثرة على سرعة القرص الصلب 
سرعة دوران الأقراص : كلما کاذت سرعة دوران الأقراص آکبر كلما كان الزمن اللازم لرأس Bela‏ 
والكتابة كي يمر فوق المنطقة المطلوبة أقصر وبالتالي سرعة أكبر في الوصول للبيانات . 


الكثافة التخزينية للأقراص : 

وهي عبارة عن عدد البايةات الممكن تخزينها على مساحة معيذة من سطح القرص ٠‏ وزيادة هذه الكثافة 
تعني بیانات اکثر يمكن أن تمر من تحت رأس القراءة والكتابة في لفة القرص الواحدة ويمكن التعرف على 
هذه الكثافة بعدة آشیاء آهمها عدد القطاعات في المسار الواحد . 


معدل Jai‏ البیانات ۰ 

و هي كمية لبیانات الذي يمكن نقلها من القرص إلى بينية القورص في الثاني ة الواحدة » ویمکن أن تق هس 
بالميجابايت فی الثانية او حتى الميجابت في الثانية ويوجد oY‏ قرص صلب فی العادة معدل بیاذات معلن 
يكنب على Ade‏ القرص . 


بينية القرص : 

ان مرعة 1ھ رس الساب Aia‏ علی علبة das‏ لهی سر ide‏ 14 کر من کونها عملية وذاك Boal‏ 
أسباب منها اع هذه السرعة لهی سرعة قل البياة ات ریت القرضن الصئلب وبينية IDE‏ ولیس بین اة 
والمعالج » كما أن نسب من هذه البيانات تستهلك فی التفاهم بين البينية والقرص الصلب ء لذا فان السر عة 
الفعلیة لمعدل تدفق البيانات يجب أن يقاس ببرامج خاصة ويسمى هذا المعدل بالانجليزية throughput‏ . 


حفظ الطاقة 
أقراص القرص الصلب دور باستمرار طیلة عمل الحاسب لتمکن للحاسب الوصول للمعلومات المخزذة 
بسر عة مستهلکاً طاقة كهربئية ء قد يحدث ( وکتیراً ما يحدث) أن تترك الحاسب لانشغالك في أعمال أذرى 
وقد نتسی أذ ك ترکت الحاس ب يعمل لعدة ساعات وهذا ب الطبع یس تهلك الكهرباء بدون داعي بالاض افة 
لاستهلاكه للقرص الصلب (سرعة التلف) 
يأتي الحل في ما يسمى ب طور الاستعداد ء فإذا لم تقم بأي عمل على الحاسب لفترة زمنية معينة فسينتقل إلى 
هذا الطور و agi‏ باطفاء جميع الأجهزة غير الضدرورية ومنها القرص الصلب وبذلك يحفظ هذه الطاقة 
المهدورة » ویکون الحاسب في طور الاستعد اد مستعد ba gall‏ للعمل في أي وقت و عندما تود ذلك فما Sale‏ 
wap 3‏ الحاسب إشارة و التي عادة ما تکون بتحريك لفارة أو ضغط زر من لوحة المفاتيح saad‏ الحاسب 
تشغيل القرص الصلب وباقي الأجهزة ¢ وطبعا تشغيل القرص الصلب يتطاب زيادة س رعة دوران القرص 
من DCN‏ - 0 دورة في الدقيقة وهو ما سيأخذ بعض لو c‏ (بضع تو آني ) یتوقف فيها الحاسب عن 
العمل ليرجع بعدها للعمل بشكل طبیع 


تا | تست 
ایا LA ٠7‏ ا اتا 


ڪر 






























صيانة الحاسب الألى 
تثبیت اللوحة الام 


فى البداية يجب ان نطمئن حيث انة لیس من الممكن تركيب کابل او کارت بصورة مقلوبة على الجهاز Cus‏ 
Lad 7d‏ و ند ليا ملالس عدا ته ای dus dS cis Sol sme‏ کیل تف SHE Y‏ 
کسرته 9 فلهذا لا نتعامل مع اجزاء الجهاز بعذف و لضمان التركيب السلیم و السهولة aie‏ التركيب أو 
التجميع اتبع التعليمات التالية عند تثبيت اللوحة الام : 








من القواعد النحاسية أو البلستيكية والڈی تس تخدم فی تثبيت اللوحة الام فی الص ندوق وذلك من خلال 
فتخات خاصة ومنفق عليها فى اللوحة الام و الصندوق ايضا 


أماكن تثبیت القواعد T‏ الصندوق 


وردة لتمام العزل عند الربط 


أماكن تثبیت القواعد في الصندوق 


قواعد من البلاستيك لرفع اللوحة 
عن الصندوق 
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قواعد من النحاس لرفع اللوحة عن 
الصندوق 
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اعداد مهندس محمد ابو العلا صيانة الحاسب الألى 


2 قم بتتبیث اللوحة الام بالبرغي بحذر (لا تضغط اللوحة الأم بشدة) مع مراعاة أماكن تواجد المنافذ للربط 





3 (تعزل کی اللوحة الام tol‏ , فبتها بحیث لاوزال کہا الشغط سد ترکیب البطاقات . 
4- بعد تركيب åa oll)‏ الام في الصندوق لاتقم بتغذیتھا AI TL‏ ار من وحدة التغذية الان ولکن اجعل مرور 
لتیار الكهربى فى اخر اعمالك حتى نتجنب الشحنات الكهربية المختزنة 


ہس سر 
1 


iig com d 0‏ نوا 


irm 1 TES .ہے و‎ M ۳ 
SEN | | I I ۱ 5 T. = TATE 
ü MT 1۳۳۳ 1 j im Bn E 





5-. ثم ركب المعالج ونلاحظ تطابق حواف المعالج NOTCH‏ مع حواف المقبس aå BLANK SOKET‏ قبت 
المعالج دون استخدام القوة حسب الخطوات التالية 


1 قم برفع الزاع كاملا O()‏ درجة عم ودی mu‏ 
القاعدة socket‏ 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا 


EP 


صيانة الحاسب الألى 















3- يتم اغلاق الزراع جيدا لکی ت تلامس اسنان المع الج 
مع ال soket‏ جيدا و باحكام 


5- ثم يتم تركيب مروحة المعالج وتوصيلها بمصدر الطاقة فى اللوحة الام بأمان 


6- ندم ينثبيت الذاكرة ] 3RAM‏ ى المكان AA Al‏ ص لها مع ملاحظ 2 الأماكن الد ي عليها - DIMMI‏ 
DIMM2‏ 


FE 


z 


= حب 01102525 
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i.‏ ا ا 
E:‏ گیا 
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اعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الالی 


7- ثم قم بتوصيل ديودات اللوحة الأمامية FRONT PANEL‏ للصندوق حسب المخطط 
(راجع ما سبق ( 


SPEC 


8- ثم ركب بطاقة العرض ) (VGA Card‏ في المنفذ AGP‏ والبطاقات الأخرى التي تدعم تقنية ال 32 
Bit‏ وثبتها في PCI‏ بهذة الطريقة وتثبيتها جيدا بالربط بالمسامير فی الصندوق 
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0۔ تثبيت الذرص المرن وهو باعداد الواجهة وأدخال القارء من الأمام بالوضع الصحیح 4385 جبدا 
ترایز فال كيل الكير يايو ا کنا بخ سر هي لشفل ۱ 





1 ثم نثبت قاری تشغبل القرص المنمج CD-ROM‏ كا بالشکل مع الملاعظة ان شکل کبلات الد تار 
فيش الکهرباء متشابهة بین الفرص الصلب و محرك الاقراص المدمجة 
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ببساطة هو البرنامج المسئول عن أعدادات اللوحة الأم والعتاد المتصل بها‎ . 


Award Phoenix 


AMI 


American Megatrends 


القوائم الرئيسية 
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CMOS Features b Frequency/Voltage Control 
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1-Standard CMOS Features 


Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility — 
Standard CMOS Features i 


Date (mm:dd :yy) Y E LJ 12004. چا‎ Item Help 
Time (hh:mm:ss) UE d8. "eg 25 EN 


| | Menu Level Fp 
IDE Channel 0 Master | ` [DUD1648/BKH] 
IDE Channel 8 Slave " AIS None] ] RURSUS. | Change the day, month, 
IDE Channel 1 Master [Maxtor 0۷۵۶۵17 | year and century 
. IDE Channel 1 Slave — 1 None] 





Drive A HERE uet 00 448 3 5 in. 3 


Drive B e [None] - 


Video S En ۲6۸/۷8۵7 i 
Halt On ele a ut Keyboard] | 


Base Memory. E 640K 
Extended Memory Heian 523264K- 
Total Memory eS 524288K. 







1++ :Move Enter :Se lect */-/PU/PD:Ualue F10:Save ESC:Exit Fl:General Help 
F5: Previous Values Fb: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults 








e Date/Time: 


e [DE Primary Master: 





e IDE Primary Slave: 


e [DE Secondary Master: 





e IDE Secondary Slave: 


ويتم تظبيطهم عن طريق الجنابر كما سبقنا وشرحنا 
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e Drive A/DriveB: 
Video: 
e Halt On: 
Advance BIOS Features 


Phoenix - fiuardBIOS CMOS Setup Utility 


> CPU Feature 
Virus Warning — 
CPU Lt & ۳4 Cache = 
Thre ding Tech 


Boot Other Device 
Boot Up NumLock Status 
Gate A20 Option 


Advanced BIOS Features 


rm 
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EE e Option 
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A; T 
۰ it n Y rag n a =| 
HE ال‎ ۱ 


MPS Version Control For OSI | 
OS Select For DRAM > 64MB [Non-0S21] 
HDD S.M.A.R.T. Capability [Enabled] 
Video BIOS Shadow [Di ۱ 
‘Small سای شا‎ Show 





*/-/PU/PD:Ualue F10:Save 
F6: Fail-Safe Defaults 


the: Move Enter: Select 
F5: Previous Values 





Item Help 


Menu Level 


ESC: Exit 1 1 Help 
F7: Optimized Defaults 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


e Anti-Virus Protection : 


هذه الميزة تحمی القرص الص لب من الفیروسات. الطريقة التي تعمل بها هذه B aal‏ هي بمراقبة ملفات بدء 
التشغيل (Boot Sector)‏ الموجودة بالقر ص الصلب و اعطاء تحذير عند محاولة أي برنامج أو یروس تغييرها. 
الميزة مفيدة بشكل عام وينصح باستخدامها ولكنها قد تسبب بعض المشاكل عند تنصيب نظام التشغيل أو الإرامج 
ولذا ينصح بإطفائها قبل تركيب أي برنامج جديد. 

CPUI2 Cache ECC Checking:‏ ٭ 
الذاكرة المخبنية من الدرجة الثانية تستخدم تقنية كشف وتصحيح الأخطاء. هذه الميزة مفيدة جدا ويجب نفعيلها 
طوال الوقت .إطفاء هذه الميزة يؤدى إلى زيادة أداء المعالج ويساعد بتسريع عمل الجهازء ولكن الاخطاء التي قد 
تحصل بسبب إطفائها يجعلنا ننصح بتشغيلها طوال الوقت. 


:عند تفعيل هذه الميزة فان اللوحة الأم لن تقوم بفحص العتاد والذاكرة عند بدء تشغيل الجهاز. هذا الأمر يؤدى 
إلى سرعة تشغيل الجهاز ولذا فإننا نفصح بيقائها بوضع Enabled‏ طوال الوقت. عندما تشك بوجود مشاكل 
بالذاكرة أو بقطع العتاد» بستحسن آن تطفی هذه الميزة لكي تجعل اللوحة الام تفحص العتاد وتبلغلك عن وجود أي 
مشاكل. 


Beard BIOS CHIS Setup 1 7 
Advanced 09 فم‎ 


۱۳۵۵۱۱۲ = 


First Boot Device 


Second Boot Device 
۱ Third Boot Device 
Boot Sequence 


من هذه P‏ هى 


(القرص المرن) Floppy‏ 


| k Hard Disk Boot Priortty 


BIDS Vicus Maruing 


Huger-Threadlmg |] Enabled) 


Quick. Boot 
Full Screen LOCO 
let Boot evige 
est Boot Device | 
3 Device 
Boot Other Dauira 
Swap Floppy 
Floppy Seek 
oot Up Morlock 1 
Cate R28 Option 
Typanatic Rate Se 
| 


Security Option ۱ 11:۳ 


Ms Table Version 


(8589 Enter] [ton ۲ 
۲۱ 1 3 


[Enabled] 


ist foot) Pevita 


Floppy 

STAN 
Hard Disk no 
CRROH 

iP UB 
۳03 
۱5-۳۲ 
۱۳-۱ 


ENTER Hccapt با‎ abort 


7" 4] 














(الاحتياطية لعمل النسخ ZIP‏ جهاز) LS/ZIP‏ 


PEE TU Entar T F 
5: Peevinus | 


(أول قرص صلب وهو الذي يكون سيد على قناة رقم 1( OHDD‏ 





(القرص الصلب الذي يكون سيد على قناة رقم 2 ) 1HDD‏ 
( القرص الصلب الذي يكون خادم على قناة 1 ) 2HDD‏ 
(القرص الصلب الذي يكون خادم على قناة 2 ( 3HDD‏ 
القرص الصلب الذى يستخدم تقنية SCSI (SCSI)‏ 
(مشغل الأقراص المدمجة) CDROM‏ 


.(المحلية الشبكة) LAN‏ 


ار لس 
NG‏ یا 67 ار 


ےے = 


ہے ہے سے 
ETU‏ 


ڪر 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


بالعادة پستحسن جعل الجهاز ببحث عن نظام dal‏ اولابالقرص ری وبعد تلك بالقرص الصلب 935 
بمشغل الأقراص المدمجة. ولكن ببعض الأحيان وخصوصا عند تنصيب نظام التشغيل لأول (B ya‏ پستحسن أن 
تجعل الجهاز يعمل من مشغل الأقراص المدمجة أولا وذلك لتسهيل عملية تحميل الملفات الرئيسية. 


e Boot Up Num Lock Status: 


هذه الميزة هي لتشغيل أو إطفاء الأرقام الموجودة على يمين لوحة الطباعة. عندما تحول هذا الاختيار إلى On‏ 
فان زر Num Lock‏ سيتم تفعيلة بشكل آلي عند تشغيل الجهاز. أما إذا حولت الاختيار إلى Off‏ فان الزر لن یتم 
تفعيله وبالتالي فان الضغط على أزرار الأرقام سيجعلها تتحكم بالأسهم والوظائف الأخرى المخصصة لها. 


e Gate A20 Option: 


هذه الميزة تتحكم بالذاكرة التي تكون أكثر من 1 ميغابايت و التي تسمى (Extended Memory).‏ هناك 
اختياران لهذه الميزة وهما Fast‏ وهو يسمح لطقم شرائح اللوحة الم بالتحكم بهذه للذاکرة» وهناك Normal‏ 
والذي يكون به التحكم بهذه الذاكرة يتم عن طريق جمبر موجود على اللوحة الام. الأفضل إبقاء هذا الاختيار 
دائما على Fast‏ حيث انه يعطى الجهاز أداء أفضل . 


e Security Option: 


هذا الاختيار يستخدم بحالة اختيارك لوضع حماية على الجهاز بحيث يطلب كلمة سر عند تشغيله. هناك 
اختياران» إما Setup‏ وهى تعنى أن الجهاز سيشتغل ويعمل بدون أي طلب لكلمة السر ولكن للدخول إلى 

أعد ادات البيوس ستحتاج لكلمة السرء أو System‏ وهی تعنى أن الجهاز لن يشتغل نهائيا إلا عندما يتم إدخال 
كلمة السر . 


e OS Selection for DRAM > 64MB : 


هذا الخيار يستخدم بحالة واحدة فقط وهى عندما یکون نظام التشغيل المستخدم بالجهاز هو 052 والذي كانت 
شركة TBM‏ تنتجه. نظام التشغيل هذا له احتياجات خاصة إذا كانت الذاكرة المستخدمة بالجهاز حجمها أكثر من 
4 ميغابايت. طبعا بشكل عام هذا الاختيار يجب أن 5% Non-OS20‏ الا إن كنت تستخدم نظام التشغيل هذا 
وبهذه الحالة يجب أن تحول الاختيار إلى. 082 


e HDD S.M.A.R.T. Capability : 


الأقراص الصلبة الحديثة تأتی بميزة تسمی S.M.A.R.T.‏ وهی تس مح للقر ص الصلب بمراقبة أدائه للوقوف 
على أي مشاكل قد تحصل به ويسجل هذه المشاكل بسجل خاص به. باستخدام برنامج خاص من الشركة المصنعة 
للقرص الصلبء فان سجل الأعطال سيتم تحلیاه والوقوف على المشاكل التي حدثت للقرص الصلب ومن ثم 
اقتراح سبل لإصلاحها. ننصح بإبقاء هذا الخيار مفعلا طوال الوقت . 


e Video BIOS Shadow: 


هذا الاختيار يقوم بتحميل نسخة من البيوس الخاص بكرت الشاشة إلى الذاكرة الرئيسية للجهاز. الفكرة من ورائه 
هي تسهيل وتسريع حصول نظام التشغيل على المعلومات التي يحتاجها عن كرت الشاشة حيث انه سيحصل على 
هذه المعلومات من الذاكرة الرئيسية بدل الذهاب إلى كرت الشاشة للحصول عليها. نصيحتنا هي بإبقاء هذا الخيار 
مفعلا طوال الوقت . 
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DRAM Clock/Timing control:‏ ٭ 
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Power Management Setup 


Phoenix 


ACPI Suspend Type 
Power Management 
Video Off Method 
HDD Power Down 
HDD Down In Suspend 
Soft-Off bu PBIN 
PowerOn After Pur-Fail 
WOLCPME#) From Soft-Off 
WORC(RI#) From Soft-Off 
Power-On by Alarm 

Dau of Month Alarm‏ ؛ 

: Time (hh:mm:ss) Alarm 

x Power On By Button 
Power On By Mouse | 
Power ün Bu Keyboard | 

x KB Power ON Password © 

x Hot Key ا‎ 


11+ : :Move Enter :Select 
F5: Previous Values 


e ACPI Function: 
e ACPI Suspend Type : 
SO 
51 
07 کی د‎ wn | 





Vise 
FB: Fail-Safe Defaults 


- Award BIOS CMOS Setup Utility 
Power Management Setup 


S1(P0S) 
User Define 
DPMS Support 
Disabled 
Disabled 
Instant-Off 
Off 
Disabled 
Disabled 
Disabled 
8 
2000000 O at 
Enabled 
Disabled — 
ا تہ‎ 0 


7۳00 :Ua lue دی وہ‎ ESC: Exit Fi :General Help 


F7: Optimized Defaults 
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هنا سيتم فصل الكهرباء عن المعالج بالكامل وتظل الذاكرة تعمل بشكل طبيعى وباقى العتاد سیتحول الى وضع 
استهلاك قليل للطاقة. 


S3 


هنا يتم فصل الكهرباء عن المعالج ویتم iale slh‏ تنشيط الذاكرة ويتم تحويل باقي العتاد إلى اقل استهلاك 


S4 
هنا يتم إطفاء جميع العتاد. ولكن قبل ذلك يتم حفظ المعلومات الموجودة بالذاكرة إلى القرص الصلب. عذدما يتم‎ 


y‏ اظالجه ‏ ازءترجد ada‏ ةم ë doy‏ رص لصہ لبإ 
الذاكرة . 


Cs 


S5 


هنا يتم إطفاء جميع العداد ولا يتم حفظ المعلومات الموجودة بالذاكرة. أن یکون بالامكان إيقاظ Aid‏ من هذا 
الوضع إلا بإطفاء الجهاز بالكامل وإعادة تشغيله. 


e Power Management: 
من خلال هذا الاختيار يمكنك اختيار أساليب خفض استهلاك الطاقة بالعادة يو جد هناك 3 اختيارات‎ 
وهو الاختيار الذي يوفر أعلى قدر من الطاقة.‎ Max Saving 
الذي يوفر اقل قدر من الطاقة‎ UAM وهو‎ Min Saving 
وهو يسمح لك بالاختيار اليدوي. عندما تختار فيجب عليك أن تجهز الاعدادات التالية:‎ User Defined 
e HDD Power Down 
وهنا تقوم بتحدید الفترة الزمنية التي سیبداً بعدها القرص الصلب بالدحول إلى وضع السبات بحالة عدم استخدامه.‎ 
Doze Mode 
وهى الفترة الزمنية التي سيقوم المعالج بعدها بإبطاء سرعته بينما يظل باقي العتاد يعمل بصورة طبيعية.‎ 


suspend Mode 


وهنا يتم تحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تحويل كل العتاد إلى وضع السبات بما عدا المعالج . 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


e Video Off Option: 
هذا الاختيار يتحكم بإطفاء الشاشة أثناء فترة السبات. هناك 3 اختيارات وهى‎ 
Always On 


وهنا الشاشة لا يتم إطفائها أثناء أي من أوضاع خفض الطاقة. 


Suspend Off 
فقط ولن يتم إطفائها تحت الأوضاع الأخرى.‎ Suspend سيتم إطفاء الشاشة بحالة تحول الجهاز إلى وضع‎ Ua و‎ 
susp, Stby Off 
فقط.‎ Standby أو‎ Suspend وهنا سيتم اطفاء الشاشة بحال تحول الجهاز إلى وضع‎ 
All Modes Off 


وهنا سيتم إطفاء الشاشة عندما يتحول الجهاز إلى أي وضع من أوضاع خفض الطاقة. 


e Video Off Method: 


هذا الاختيار يتحكم بالطريقة التي سيتم بها إطفاء الشاشة أثناء فترة السبات. هناك 3 طرق مختلفة لإطفاء الشاشة 
وهى 


V/H SYNC+Blank 


(Blank)‏ إلى ذاكرة كرت الشاشة. 


DPMS Support 
وهذا الاختيار يجعل كرت الشاشة يتحكم بعملية السبات.‎ 
Blank Screen 


هنا لايتم إطفاء الشاشة بل مجرد كتابة أوامر فارغة (Blank)‏ إلى الشاشة. 
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PnP/PCI Configuration Setup 
تم‎ 
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 
PnP/PCI Configurations 
Reset Configuration Data Disabled 
Resources Controlled By Autol ESCI) 
Pre: Entel 
VA PCI/UGA Palette Snoop Disabled | 7 
| Assign IRQ For VGA Enabled reset Extended Syster 
Assign IRQ For USB Enabled Configuration Data 
INT Pin 1 Assignment Auto ESCD) when you exit 
INT Pin 2 Assignment Auto Setup if you have 
INT Pin 3 Assignment — Auto installed a new add-on 
INT Pin 4 Assignment Auto 0 and the sustem 
| Ir | reconfiguration has 
caused such a serious 
| conflict that the 0S 
| cannot boot 
تم‎ 
{ fi»e:Move - Enter :Select 297 1773 :Ua ` ۲10:5 ave | ; PW M eor Help 
F5: | Previous Values — F6: Fail-Safe Defaults ` F7: Optimized Defaults 
( e Resource Controlled By: 
ام‎ 
1 ۱ 
( e Assign IRQ For VGA: 
1 4 
1 e Assign IRQ For USB: 
ble 
1 4 
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PC HEALTH STATUS 





Load Fail Safe Default 


Load Optimized Default 
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Set Supervisor Password 
۳ 

Set User Password 
۳ 

Save & Exit Setup 

Exit Without Saving 
/ 
/ 
) 

AG EME | 
ural SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y ۱ 
í "E 
2 
سر‎ FF w_w_A A سا‎ M ب‎ 
2 یا 205 .جوم‎ OSs, 22 um 
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تهيئة القرص الصلب 


FDISK 


الخطوات 


boot disk القرص المرن‎ 


FDISK WIN98 


licrozoft Windows 98 CD-ROM Startup Menu 


1. Boot from Hard Disk 
Z. Boot from CD-ROM 


Enter your choice: 





BOOT ROM CD-ROM 
START COMPUTER WITHOUT CD-ROM SUPPORTS 


Microsoft Windows 988 Startup Menu 


1. Start Enabled Windows 98 Setup from CD-ROM. 
&. Start Localized Windows 98 Setup from CD-ROM. 
3. Start computer with CD-ROM support. 


Enter a choice: 4 


F5-5afe mode 





Shift«F5-Command prompt  Shift«FH-Step-bu-step confirmation 1 


اا اا ے  IL‏ ا ا الصا 
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Enter fidisk 


Your computer has a disk larger than 512 HB. This version of Windows 
includes improved support for large disks, resulting in more efficient 
use nf disk space on large drives, and allowing disks over Z GB to be 
formatted as a single drive. 


IMPORTANT: If you enable large disk support and create any neu drives on this 
disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating 
systems, including some versions of Windows 95 and Windows HT, as well as 
earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition, disk utilities that 

were not designed explicitly for the FATS2 file system will not be able 

to work with this disk. If you need to access this disk with other operating 
systems or older disk utilities, do not enable large drive support. 


Do you wish to enable large disk support (Y/N) 





ENTER 


Microsoft Windows 98 
Fixed Disk Setup Program 
(C)Copuright Microsoft Corp. 1983 - 1938 


FDISK Options 
Current fixed disk drive: 1 
Choose one of the following: 
. Create DOS partition or Logical DUS Drive 
. vet active partition 


. Delete partition or Logical DOS Drive 
. Display partition information 


Enter choice: [1] 


Press Esc to exit FDISK 


اا اا ے  IL‏ ا ار الصا 
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Create Partitions إنشاء الأقسام‎ 


Set Active Partition ضبط القسم الفعال‎ 


Display Partitions Information عرض معلومات الأقسام‎ 


ہے 


ENTER 


Create DOS Partition or Logical DOS Drive 
Current fixed disk drive: 1 
Choose one of the following: 
1. Create Primary DOS Partition 


2. Create Extended DOS Partition 
3. Create Logical DUS Drive(s) in the Extended DUS Partition 


Enter choice: [1] 





Press Esc to return to FDISK Options 


اا اا ے  IL‏ ا ار الصا 
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قم باختيار رقم[ 1 [ مرة اخرى وذلك لداية إانشاء القرص الأول الابتدائي Create Primary DOS‏ 
yl a sius Partition‏ تس نساب مساحة لقرص الصلب الكلية بعدها ستظهر لرسالة لتلبة و کیا UM‏ 


Create Primary DOS Partition 


Current fixed disk drive: 1 


Verifying drive integrity, 33% complete. 


كنت تريد استخدام كامل المساحة لقسم واحد أم أكثر اضغط لتقسيمه اكثر من قسم أو اضغط 
استخدام كامل المساحة لقسم واحد فقط. ثم 


Create Primary DUS Partition 
Current fixed disk drive: 1 


Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition 
and make the partition active (Y/N) 


Press Esc to return to FDISK Options 





إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


لافتراضنا بعمل أكثر من قسم سوف نضغط: سيعيد البرنامج حساب المساحة الإجمالية للقرص وبعد 
ونكتب 


aa‏ قد d Giu qud‏ اکر جا رك و کی ان گری کی کا اک 


Create Primary DOS Partition 


Current fixed disk drive: 1 


Total disk space is 2046 Mbytes (1 Mbyte = 1048575 bytes) 
Maximum space available for partition is 4046 Mbytes (1007 ) 


Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (x) to 


create a Primary DUS Partition : ] EET 


Press Esc to return to FDISK Options 


على سبيل المثال اذا اردنا تقسيم القرص الى قسمين يكون فيهما القرس C‏ يساوى 1000 ميحا نقوم 


Create Primary DOS Partition 


Current fixed disk drive: 1 


Total disk space is 4046 Mbytes (1 Mbyte = 1046576 bytes) 
Maximum space available for partition is 24048 Mbutes"^(lO0z ) 


Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (x) to 
create a Primary DOS Partition 


Press Esc to return to FDISK Options 





إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


لتظهر لنا الشاشة التالية و هى تو ضح ان هناك قسم قد انشئ وقيمتة هى 1000 MB‏ 


Create Primary DOS Partition 


Current fixed disk drive: 1 


Partition Status ۴ Volume Label | Mbytes) System Usage 
C: 1 PRI DOS 1000 | UNKNOWN 494 


Primary DOS Partition created 


Press Esc to continue 


> ثم زر الهروب Esc‏ للعودة للقئمة الرئيسية هكذا قمنا بانشاء القسم الأول . 


نختار من القائمة الرئيسية نختار [ 2 ] و هی Create Extended DOS Partition‏ عد ها سيقوم 
البرنامج بحساب المساحة المتبقية من المساحة الاجمالية للقرص 


Create Extended DOS Partition 
Current fixed disk drive: 1 


Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage 
C: 1 PRI DOS 1000 UNKNOWN 497 


Total disk space is 2040 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) 
Haximum space available for partition is 104? Mbytes ( 51x J 


Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (z) to 
create an Extended DUS وک یی‎ 770:000 C 1047] 


۸ 


Press Esc to return to FDISK iin 
سس‎ 
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Enter 


Create Extended DOS Partition 


Current fixed disk drive: 1 


Partition Status Type 


C: 1 PRI DOS 
é EXT DUS 


Extended DOS Partition created 


Press Esc to continue 


اا اا ے  IL‏ ا ار الصا 


Unlume Label 


Mbytes 


System 


1000 ٣۷ 
1047 ۷ا‎ 


`l 


اقسا 





اذا اردنا الى 
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Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 


Dru Volume Label Mbytes System Usage 
D: 102 UNKNOWN 10% 


Total Extended DUS Partition size is 1047 Mbytes (1 MByte = 1046576 bytes) 
Maximum space available for logical drive is 945 Mbytes ( 907 ) 


Enter logical drive size in Mbytes or percent he disk space (4)..|0 945] 
Logical DOS Drive created, drive letters changed or added 
Press Esc to return to FDISK Options 


ثم يحسب لك المساحة المنقية بعد مساحة القسم D‏ ويمكنك ان تاخذ هذة المساحة ALIS‏ کقسم جديد و يكون 
لة الاسم :1 أو تقسيمها Bae‏ مر ات حسب مساحة القرص الصلب 


Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DUS Partition 


Dru Volume Label Mbytes System Usage 
102 UNKNOWN 10% 
345 UNKNOWN 0۷× 


All available space in the Extended DOS Partition 
is assigned to logical drives. 
Press Esc to continue 
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نفرض اننا اخطدنا فى التقسيم و نريد حذف اقسام 
4 


Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition 


ci Volume Label Mbytes System Usage 
102 UNKNOWN 1٤1 
345 UNKNOWN ۷ 


Total Extended DOS Partition size is 1047 Mbytes (1 MBute = 1040576 bytes) 


WARNING? Data in a deleted Logical DUS Drive ۲۱ 
What drive do you want to delete 

Enter Yolume Label 

Are you sure (Y/N) 


Press Esc to return to FDISK Options 





اا اا ے  IL‏ ا ار الصا 
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Delete Logical DUS Drives} in the Extended DOS Partition 
Dru Volume Label Mbytes System Usage 


Drive deleted 
945 UNKNOWN 907 


Total Extended DOS Partition size is 104? Mbytes (1 MByte = 1040576 bytes) 


Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost. 
What drive do you want to delete 


Press Esc to return to FDISK Uptions 


و لمعرفة معلومات عن اقسام القرص الصلب المقسمة یتم اختیار الاختیار الكلى [ 5 ]من الشاشة الرئيسية 


DISPLAY PARTITION INFORMATION 


لتظهر لنا الشاشة التالية 


Display Partition Information 


Current fixed disk driue: 1 


Partition Status Tupe Volume Label Mbytes System 
): 1 A PRI DOS 1000 UNKNOWN 
e EXT DOS 1047 UNKNOWN 


Total disk space is 2046 Mbytes (1 Mbyte = 1046576 bytes) 


The Extended DOS Partition contains Logical DOS Drives. 
Do you want to display the logical drive information CY/N) 


Press Esc to return to FDISK Options 





إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


الذى نرى فيها القسم الاول فقط كمساحة مفردة و جمبع الاقسام الاخرى كمساحة اخرى كلية و لمشاهدة باقى 
الاقسام التى تندر ج تحت هذة المساحة يتم Y GUS‏ والضغط على ENTER‏ لتظهر الشاشة التالیة 


Display Logical DOS Drive Information 


Dru Volume Label Mbytes System Usage 
D: 102 UNKNOWN 107 
945 UNKNOWN (07۷ 


Total Extended DOS Partition size is 104? Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes) 


Press Esc to continue 
معلومات عنها‎ åå pra g لتظهر لنا جميع الاقسام لموجودة فى القر ص الصلب‎ 


You MUST restart your system for your changes to take effect. 
Any drives you have created or changed must be formatted 


AFTER uou restart. 


shut down Windows before restarting. 


Press Esc to exit FDISK 
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إعداد مهندس محمد أبو العلا صيانة الحاسب الألى 


وبعد ذلك يتم عمل ريستارت للجهاز والتحميل مرة اخرى من اسطوانة البوت WIN98 OR WIN XP‏ وذلك 
فى كل aad‏ برمزة ......., C: Dr ,E:‏ سب aae‏ الأقدام 
يكون عدد الرموز و بعد ذلك يتم تحميل الویندوز ای اصدار 
من أصدارات ويندوز حسب ارادتك من اسطوانتة مباشرة و فی 
حالة عدم الفورمات يق وم إعداد الويذدوز aie‏ التحمیل بعم ل 
والبيانات المراد التعامل معها وهكذا نكون قد اعددنا النظام الكامل للتعامل معة ولكن لابد من اكتمال تعلم 
اخضداع الحاسوب لاوامرذا بان تعلم ولو بعض اوامر الدوس حتی يمكنذا ان ننف ذ ما نريد أو نق وم بإص لاح 
الويندوز أو حماية ملفاتنا من الضياع . 





اند 


LI LLL.‏ اد Û ee Û Û‏ یآ 


آرجو ان اکون قد وفقت فى شرح ما قد یفید فی تركيب 
و صيانة الحاسب الالی وما التوفیق الا من عند الله . 


EMAIL : m.aboelela ? hotmail.com 


010771 :لا eel i‏ 
(ae‏ اںن ان EEF‏ د UNI‏ ھا 
در ; 
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